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Pentru  utilizator  și  distribuitor  specializat

Manual  de  service  pentru  scaune  cu  rotile

Acest  produs  a  fost  fabricat  de  personal  calificat  și  dedicat.  A  fost  proiectat  și  fabricat  în  conformitate  
cu  standardele  înalte  de  calitate  ale  Vermeiren.

Manual  de  service  pentru  sistemul  V-drive

Vă  mulțumim  pentru  încrederea  acordată  Vermeiren  și  produselor  sale.  Acest  manual  vă  va  ajuta  să  
operați  dispozitivul  și  să  utilizați  funcțiile  acestuia.  Vă  rugăm  să  citiți  cu  atenție  manualul.  Acesta  vă  
va  familiariza  cu  funcționarea,  capacitățile  și  limitele  produsului.

Pentru  a  asigura  siguranța  și  a  prelungi  durata  de  viață  a  produsului  dumneavoastră,  vă  rugăm  să  
aveți  grijă  de  acesta  și  să  îl  inspectați  și  să  îl  reparați  periodic.

Acest  manual  reflectă  cele  mai  recente  evoluții  ale  produsului.  Vermeiren  își  rezervă  dreptul  de  a  
face  modificări  la  acest  tip  de  produs  fără  nicio  obligație  de  a  adapta  sau  înlocui  produse  similare,  
livrate  anterior.

Dacă  aveți  întrebări  care  nu  găsesc  răspuns  în  manual,  vă  rugăm  să  contactați  distribuitorul  local.  
Aceștia  vă  vor  ajuta  cu  plăcere.

Persoanele  cu  deficiențe  de  vedere  pot  descărca  o  versiune  electronică  a  acestui  manual  și  o  pot  
asculta  folosind  un  software  de  conversie  a  textului  în  vorbire.

Manual  de  utilizare  pentru  scaunul  cu  rotile

Ilustrațiile  produselor  oferă  explicații  suplimentare  ale  instrucțiunilor  din  acest  document.

Notă  importantă

Felicitări!  Acum  ești  proprietar  de  Vermeiren!

Pentru  utilizator  și  distribuitor  specializat

Pentru  vânzătorul  specializat

Pentru  vânzătorul  specializat

Detaliile  produsului  afișat  pot  diferi  de  produsul  real  pe  care  îl  dețineți.

Informații  disponibile

Declarație  CE  de  conformitate

Acest  manual  de  utilizare

Pe  site-ul  nostru  web,  http://www.vermeiren.com/,  Cea  mai  recentă  versiune  a  informațiilor  din  acest  
manual  este  întotdeauna  disponibilă.  Vă  rugăm  să  vizitați  site-ul  web  în  mod  regulat,  deoarece  este  
posibil  să  publicăm  informații  actualizate.
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1.1  Conformitate

•  diametrul  țevii  cadrului  rotund  22  mm  –  25  mm.

3

1

Sistemul  V-drive  ajută  utilizatorii  de  scaune  cu  rotile  care  nu  au  forța  necesară  pentru  a-și  împinge  singuri  scaunul  
cu  rotile  sau  în  situații  dificile,  cum  ar  fi  împingerea  scaunului  cu  rotile  pe  o  pantă  sau  un  deal.  Dispozitivul  oferă  
putere  suplimentară  pentru  a  ajuta  la  împingere.  Sistemul  V-drive  este  disponibil  în  două  versiuni:  standard  (greutate  
maximă  utilizator  135  kg)  și  ranforsat  „Heavy  Duty”  (greutate  maximă  utilizator  200  kg),  astfel  încât  poate  fi  adaptat  
la  o  varietate  de  scaune  cu  rotile  și  lățimi  de  scaun.

Înainte  de  a  utiliza  sistemul  V-drive,  vă  rugăm  să  consultați  detaliile  tehnice  și  limitele  utilizării  tipice.  Consultați  
Secțiunea  6.

•  Distanța  dintre  marginile  tuburilor  cadrului  exterior  este  de  37  cm  –  50  cm.  De  obicei,  deși
Sistemul  V-drive  este  compatibil  cu  cărucioarele  care  îndeplinesc  următoarele  criterii:

4

nu  întotdeauna,  această  dimensiune  este  aceeași  cu  lățimea  scaunului  căruciorului;
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3.  Baterie

1.  Consolă  de  direcție
2.  Curea  de  ridicare

4.  Modul  V-drive
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Această  secțiune  oferă  o  scurtă  descriere  a  utilizării  preconizate  a  unității  V-drive.  Restul  secțiunilor  instrucțiunilor  
includ  avertismente  importante.  Acestea  avertizează  utilizatorii  cu  privire  la  posibilitatea  utilizării  necorespunzătoare  
a  produsului.

În  timpul  funcționării,  vă  rugăm  să  rețineți  următoarele  avertismente  generale:

poate  interfera  cu  funcționarea  altor  dispozitive  electronice,  cum  ar  fi  sistemele  de  alarmă

Risc  de  vătămare  corporală  și  deteriorare

•  Sistemul  V-drive  poate  fi  operat  doar  de  un  asistent,  dispozitivul  nu  poate  fi  operat  chiar  de  utilizatorul  de  scaun  
cu  rotile.

•  Nu  expuneți  unitatea  V-drive  la  ninsori  abundente,  ploaie,  umezeală  sau

•  Indicații  și  contraindicații:  Sistemul  V-drive  a  fost  conceput  și  fabricat  pentru  a  ajuta  utilizatorii  de  scaune  cu  rotile  
să  își  împingă  scaunele  cu  rotile  atunci  când  nu  au  forța  necesară  pentru  a  împinge  independent.  Nu  există  
contraindicații  cunoscute  pentru  utilizarea  sistemului  V-drive.

•  Acest  produs  este  garantat  în  condiții  normale  de  utilizare  și  întreținere,  așa  cum  este  descris  în  acest  manual.  
Deteriorarea  produsului  rezultată  din  utilizarea  necorespunzătoare  sau  lipsa  de  întreținere  va  anula  garanția.

lumina  directă  a  soarelui.

–  în  interior  nu  există  piese  care  pot  fi  reparate  de  utilizator.

•  NU  instalați,  nu  întrețineți  și  nu  utilizați  acest  produs  până  când  nu  ați  citit  și  nu  ați  înțeles  pe  deplin  toate  
informațiile  din  acest  manual  și  din  toate  manualele  relevante  pentru  scaunul  cu  rotile  în  care  este  instalat  acest  
produs.

•  În  nicio  circumstanță  nu  trebuie  să  încercați  să  deschideți  sau  să  dezasamblați  V-drive-ul  sau  consola

•  Dacă  aveți  îndoieli  sau  întrebări,  vă  rugăm  să  contactați  distribuitorul  local  specializat,  distribuitorul  sau  
consultantul  tehnic  care  vă  va  putea  ajuta.

Se  aplică  scaunelor  cu  rotile  echipate  cu  frâne  cu  cablu  de  asistență:
Manetele  frânei  de  asistență  trebuie  demontate  înainte  de  instalarea  consolei  de  direcție  V-drive.  Dacă  
scaunul  cu  rotile  nu  este  echipat  cu  frâne  de  parcare  din  acest  motiv,  trebuie  instalate  frâne  de  parcare  
separate.

•  Când  conectați/deconectați  bateria  la/de  la  motor  sau  încărcător,  asigurați-vă  că  este  oprită  alimentarea  atât  a  
încărcătorului,  cât  și  a  consolei  de  direcție  V-drive.

•  V-drive  este  destinat  utilizării  în  interior  și  în  exterior.
•  Sistemul  de  acționare  în  V  este  destinat  să  suporte  transportul  unei  singure  (1)  persoane  cu  o  greutate  maximă  de

135  kg  (versiunea  standard)  sau  200  kg  (versiunea  ranforsată).
•  Vă  rugăm  să  vă  familiarizați  cu  toate  specificațiile  și  limitările  sistemului  V-drive,  care  sunt  prezentate  în  Capitolul  

6.

•  Nu  utilizați  scaunul  cu  rotile  dacă  utilizatorul  se  află  sub  influența  alcoolului,  medicamentelor  sau  a  altor  
substanțe  care  pot  afecta  capacitatea  de  a  conduce.

•  Sistemul  de  acționare  V-drive  a  fost  testat  pentru  compatibilitate  electromagnetică  (EMC)  în  vehicule  reprezentative  
tipice.  A  fost  demonstrată  respectarea  următoarelor  standarde  EMC  (EN  12184:  2014,  ISO7176-21:  209).  Cu  
toate  acestea,  sursele  de  câmpuri  electromagnetice,  cum  ar  fi  telefoanele  mobile,  generatoarele  și  sursele  de  
alimentare  de  mare  putere,  pot  interfera  cu  funcționarea  mecanismelor  de  acționare  V-drive.  Pe  de  altă  parte,  
componentele  electronice  ale  sistemului  V-drive

2.1  Utilizarea  prevăzută

2.2  Instrucțiuni  generale  de  siguranță

2  Înainte  de  utilizare
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•  Asigurați-vă  că  sistemul  de  acționare  în  V  este  montat  cât  mai  în  spate  posibil,  menținând  în  același  timp

magazine  sau  uși  automate.  Prin  urmare,  vă  recomandăm  să  verificați  periodic  căruciorul  și  sistemul  de  
acționare  în  V  pentru  a  depista  eventuale  deteriorări  și  uzură,  deoarece  acest  lucru  poate  cauza  întreruperi  mai  mari.

confortul  asistentului.
•  După  instalarea  sistemului  V-drive,  rețineți  că  trebuie  să  respectați  reglementările  generale  de  circulație  rutieră,  care  pot  

necesita  instalarea  de  reflectoare/lumini  suplimentare  pe  scaunul  cu  rotile.
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5.  Așezați  bucla  superioară  a  curelei  de  ridicare  în  jurul  mânerului  de  împingere  opus.

NU  utilizați  scaunul  cu  rotile  cu  tracțiune  în  V  până  când  nu  ați  citit  și  înțeles  toate  instrucțiunile.

1.  Montați  ambele  suporturi  pe  țeava  orizontală  inferioară  a  cadrului  
căruciorului,  chiar  în  spatele  suporturilor  transversale  (5).

•  Asigurați-vă  că  dispozitivul  anti-răsturnare  al  căruciorului  este  coborât.

Risc  de  accidentare

3.1.1  Instalarea  consolei  de  direcție

1.  Împingeți  consola  de  direcție  (1)  înainte  pentru  a  o  scoate  din  suport  
(2).

2

3.  Asigurați-vă  că  șuruburile  (7)  sunt  strânse  bine  și  că  suporturile  nu  
se  rotesc  pe  tub.

3.  Strângeți  ambele  șuruburi  pentru  a  fixa  clema  pe  mâner.

7

4.  Glisați  consola  (1)  înapoi  pe  suport.

3.1.2  Montarea  consolelor

3.1.3  Instalarea  modulului  V-drive

1.  Glisați  mânerul  telescopic  (8)  peste  capătul  frontal  al  modulului  V-drive.  Deșurubați  butonul  (9)

2.  Deșurubați  ambele  șuruburi  (3)  ale  clemei  și  așezați-o  pe  tubul  mânerului  
căruciorului.  Dacă  tubul  mânerului  căruciorului  este  prea  subțire,  puneți  
o  bandă  de  cauciuc  (4)  sub  ea.

•  Dacă  aveți  îndoieli  sau  întrebări,  vă  rugăm  să  contactați  distribuitorul  local  specializat,  distribuitorul  sau  consultantul  
tehnic  care  vă  va  putea  ajuta.

6

•  Citiți  mai  întâi  capitolele  anterioare  și  familiarizați-vă  cu  utilizarea  prevăzută.

5

3.  Așezați  ambele  capete  ale  barei  de  susținere  pe  spatele  suporturilor,  apoi  împingeți  unitatea  de  acționare  în  V  înainte  
până  când  se  fixează  în  poziție  cu  un  clic.

pe  banda  de  susținere  pentru  a-i  seta  lungimea  corespunzătoare.

2.  Atașați  cureaua  (6)  între  console.

manipulator  (12).

3

2.  Strângeți  butoanele  de  pe  suport  și  de  pe  partea  frontală  a  modulului  V-drive  (10).

cărucior.

4.  Conectați  cablul  de  la  modulul  V-drive  la  partea  inferioară  a  manipulatorului  (11).
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3.3  Manipularea  unui  V-drive  neutilizat

7.  Dacă  este  necesar/dorit,  căruciorul  poate  fi  acum  pliat  pentru  transport.

Pentru  a  proteja  unitatea  V-drive  de  utilizarea  neautorizată,  puteți  deconecta  consola  
operatorului  de  la  modulul  V-drive  și  de  la  clema  de  montare  și  o  puteți  lua  cu  
dumneavoastră.

8

1.  Așezați  bateria  în  compartimentul  pentru  baterie,  așa  cum  se  arată

10

13

2.  Fixați  bateria  împingând-o  până  la  capăt.  Veți  auzi  un  clic.

3.1.4  Instalarea  bateriei

129

Dacă  asistentul  dorește  să  împingă  scaunul  cu  rotile  manual  și  nu  dorește  să  utilizeze  
sistemul  de  acționare  în  V,  ridicați  modulul  de  acționare  în  V  de  pe  sol  trăgând  în  sus  de  
bucla  roșie  a  curelei  de  ridicare  și  agățând-o  de  mânerul  de  împingere.

5.  Trageți  în  sus  de  chingă  (§3.1.2,  6)  pentru  a  debloca  mânerul  telescopic  (§3.1.3,  
8).  În  timp  ce  țineți  sistemul  de  acționare  în  V,  împingeți  ușor  căruciorul  
înainte  pentru  a  elibera  mânerul  telescopic  din  suporturi.  Scoateți  modulul  
de  acționare  în  V  din  cărucior.

11

daunele  lor.

Bateria  furnizată  împreună  cu  V-drive  este  clasificată  drept  dispozitiv  care  poate  fi  transportat  în  siguranță  pe  calea  
aerului,  în  conformitate  cu  Dispoziția  Specială  A67  a  standardului  IATA.

1.  Opriți  sistemul  V-drive.
2.  Deconectați  modulul  V-drive  de  la  consola  de  direcție  (§3.1.3,  11).
3.  Scoateți  chinga  de  ridicare  de  la  mânerul  de  împingere  (§3.1.3,  12).
4.  Scoateți  bateria  din  suport  trăgând  de  mânerul  bateriei  în  timp  ce  apăsați  

butonul  PUSH  din  partea  inferioară  a  bateriei  (13).

6.  Așezați  toate  componentele  în  geanta  de  transport  furnizată  pentru  a  preveni

în  fotografie.
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3.5  Starea  bateriei  și  încărcarea

•  Nu  modificați  componentele  furnizate,  cum  ar  fi  cablurile,  ștecherele  sau  încărcătorul.  Nu  deschideți  și  nu  modificați  
niciodată  bateria  sau  bornele.

•  Protejați  bateria  și  încărcătorul  de  foc,  temperaturi  ridicate  și  scăzute  (vezi  capitolul  6),  umiditate,  lumina  soarelui,  
impacturi  puternice  (de  exemplu,  căderi).  NU  utilizați  bateria  dacă  s-au  produs  astfel  de  evenimente.

A.  Buton  Pornit/Oprit

F.  Maneta  de  accelerație

Apăsați  scurt  acest  buton  pentru  a  porni/opri  V-drive.  Când  V-drive  este  pornit,  
butonul  va  fi  aprins  în  verde.

D.  Buton  Înainte

G.

Nu  trebuie  utilizat  pentru  încărcarea  altor  baterii.

•  Folosiți  doar  încărcătorul  furnizat  împreună  cu  V-drive.  Utilizarea  unui  alt  încărcător  poate  fi

B.

Apăsați  maneta  pentru  a  cupla  transmisia  în  V.  Cu  cât  apăsați  
mai  tare  maneta,  cu  atât  mai  repede  merge  transmisia  în  V.
Eliberați  maneta  pentru  a  opri  transmisia  în  V.

�I

E.

Risc  de  vătămare  corporală  și/sau  daune  materiale  din  cauza  incendiului

Apăsați  acest  buton  pentru  a  inversa  mișcarea.  Indicatorul  luminos  indică  faptul  că  
mișcarea  inversă  este  activă.

periculos.

E.  Buton  de  viteză

•  Încărcați  bateria  folosind  încărcătorul  în  interior,  într-o  zonă  bine  ventilată.

Acest  indicator  arată  o  estimare  a  nivelului  de  încărcare  rămas  al  bateriei.  Când  
indicatorul  clipește,  trebuie  să  încărcați  bateria  cât  mai  curând  posibil  pentru  a  
preveni  oprirea  dispozitivului.

C.  Buton  de  inversare

loc  ferit  de  copii.

Folosit  pentru  a  determina  viteza  maximă  a  sistemului  V-drive.

F

D.

G.  Buton  exterior

B.  Indicator  de  încărcare  a  bateriei

Risc  de  accidentare  

•  Porniți  întotdeauna  la  viteza  CEA  MAI  MICĂ.

Există  o  întârziere  de  2  secunde  între  pornirea  sistemului  V-drive  și  începerea  mișcării  scaunului  cu  rotile.

Apăsați  acest  buton  pentru  a  vă  deplasa  înainte.  Lumina  indicatoare  indică  faptul  că  mișcarea  înainte  este  
activă.

Acest  buton  este  folosit  pentru  a  schimba  unghiul  consolei  de  
direcție.

C.

Rotiți  butonul  în  sensul  acelor  de  ceasornic  pentru  a  crește  viteza  
maximă,  rotiți-l  în  sens  invers  acelor  de  ceasornic  pentru  a  o  reduce.

•  Încărcătorul  este  destinat  exclusiv  încărcării  bateriei  furnizate  împreună  cu  V-drive-ul.
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Acest  lucru  va  descărca  parțial  bateria  și  va  reduce  autonomia.  De  asemenea,  se  recomandă  deconectarea  
încărcătorului  atunci  când  nu  este  utilizat.

2.  Ridicați  și  glisați  bateria  afară  din  tavă  așa  cum  este  descris  în  §3.2.

Se  recomandă  continuarea  încărcării  timp  de  câteva  ore  după  ce  LED-ul  încărcătorului  se  aprinde  verde.  Acest  lucru  are  
rolul  de  a  menține  încărcarea  și  de  a  crește  capacitatea  bateriei.  Încărcarea  durează  aproximativ  8  ore  folosind  
încărcătorul  furnizat  împreună  cu  unitatea,  dar  pentru  performanțe  optime,  se  recomandă  un  ciclu  de  încărcare  de  12  
ore.  Nu  încărcați  bateria  mai  mult  de  24  de  ore.

4.  Conectați  sursa  de  alimentare  la  mufa  de  încărcare  a  bateriei.

Nu  întrerupeți  ciclul  de  încărcare.

Nu  întrerupeți  ciclul  de  încărcare.

9.  Porniți  dispozitivul  V-drive.  Indicatorul  de  încărcare  a  bateriei  ar  trebui  să  arate  că  bateria  este  complet  încărcată.

Nu  lăsați  încărcătorul  conectat  la  baterie  după  ce  l-ați  deconectat  de  la  rețeaua  electrică.

prize  direct,  fără  prelungitoare  și  temporizatoare.

Risc  de  deteriorare  •  

Procesul  de  autodescărcare  și  curentul  de  repaus  al  sarcinilor  conectate  determină  descărcarea  lentă  a  bateriei.  Descărcarea  
completă  a  bateriei  poate  provoca  daune  ireversibile.  Nu  uitați  să  încărcați  bateria  la  timp:

Pentru  utilizare  intensivă  (distanțe  lungi,  utilizare  zilnică):  Încărcați  imediat  după  utilizare.  Nu  întrerupeți  ciclul  
de  încărcare.

1.  OPRIȚI  sistemul  de  acționare  în  V.

•  Citiți  condițiile  de  depozitare  și  instrucțiunile  de  întreținere  din  capitolele  4  și  6.

8.  Deconectați  încărcătorul  de  la  priză,  așteptați  să  se  răcească  și  puneți-l  în  buzunar.

contactați  un  distribuitor  specializat.

Când  bateria  este  complet  încărcată,  aceasta  trece  la  încărcare  lentă  pentru  a  asigura  o  autonomie  optimă.

încărcare.

•  Deconectați  încărcătorul  numai  atunci  când  bateria  este  complet  încărcată.

încărcător.

7.  Deconectați  încărcătorul.

•  Nu  încărcați  bateria  la  temperaturi  sub  -10°C.  Mutați  bateria  într-un  mediu  mai  cald.

•  Terminalul  încărcătorului  trebuie  să  fie  curat,  fără  praf  și  alte  murdării.
•  Dacă  întâmpinați  probleme  la  încărcarea  bateriei  conform  acestor  instrucțiuni

Încărcarea  bateriei:

•  Dacă  dispozitivul  V-drive  nu  este  utilizat  pentru  o  perioadă  lungă  de  timp,  acesta  trebuie  încărcat  cel  puțin  o  dată  pe  
săptămână  pentru  a  menține  performanțele  tehnice  ale  bateriei  și  a  preveni  deteriorarea.

6.  Când  încărcarea  este  completă,  LED-ul  portocaliu  se  va  aprinde  verde.
5.  LED-ul  încărcătorului  se  va  aprinde  în  portocaliu  pentru  a  indica  faptul  că  bateria  se  încarcă.

Pentru  utilizare  ocazională  sau  depozitare:  Încărcați  o  dată  pe  săptămână.

Pentru  utilizare  medie  (distanțe  scurte,  utilizare  zilnică  sau  de  mai  multe  ori  pe  săptămână):  Încărcați  când  
indicatorul  bateriei  arată  o  descărcare  de  50%.

LED-ul  încărcătorului  se  aprinde  și  verde  când  încărcătorul  este  pornit,  dar  nu  este  conectat  la  o  baterie.

3.  MAI  ÎNTÂI  CONECTAȚI  încărcătorul  la  o  priză  de  230V  CA.  Încărcătorul  trebuie  conectat  la

loc  și  începe  încărcarea.
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5.  Reatașați  modulul  de  acționare  în  V  la  cărucior  așa  
cum  este  descris  în  §3.1.3.

1.  Scoateți  modulul  V-drive  din  cărucior  așa  cum  este  
descris  în  §3.2.

Înălțimea  modulului  V-drive  poate  fi  ajustată  într-un  interval  
de  8  cm  (în  5  trepte):

2.  Deșurubați  conexiunea  șurub-piuliță  (15).

4.  Reasamblați  și  strângeți  bine  conexiunea  șurub-piuliță  
(15).

16

3.  Mișcați  suportul  tubului  telescopic  (16)  în  sus/în  jos  
pe  blocul  de  montare  la  înălțimea  dorită.
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PL

EN
Folosind  V-drive

V-drive
2021-05

10

15

3.6  Reglarea  înălțimii  modulului  V-drive
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Solicitați  inspectarea  și  revizia  sistemului  V-drive  la  un  distribuitor  specializat  o  dată  pe  an  sau  mai  des.

Acționare  în  V  pentru  a  facilita  transportul  pieselor  reciclabile.  Bateriile  sunt  de  obicei  colectate  separat.

Risc  de  vătămare  corporală  și  deteriorare

Verificați  următoarele  puncte:

Pe  ultima  pagină  a  manualului  există  un  formular  prin  care  distribuitorul  specializat  poate  înregistra  toate  
activitățile  de  service.

•  Stare  generală

Înainte  de  a  utiliza  din  nou  sistemul  V-drive,  acesta  trebuie  inspectat  și  întreținut  conform  instrucțiunilor  din  această  
secțiune.

În  fiecare  an  sau  mai  des

Dezinfecția  trebuie  efectuată  numai  de  către  personal  calificat.  Consultați  un  distribuitor  specializat  pentru  sfaturi.

Dacă  este  necesar,  folosiți  un  detergent  blând,  potrivit  pentru  curățarea  suprafețelor  vopsite  și  din  plastic.

Risc  de  deteriorare

•  Starea  bateriei:  Încărcați  bateria  dacă  este  necesar,  consultați  §  3.5.

Reparațiile  și  înlocuirea  pieselor  pot  fi  efectuate  numai  de  către  personal  calificat.  Trebuie  utilizate  doar  piese  de  
schimb  originale  Vermeiren.

Întreținerea  regulată  asigură  că  sistemul  dumneavoastră  V-drive  rămâne  în  stare  perfectă  de  funcționare.  
Instrucțiunile  de  întreținere  pot  fi  găsite  pe  site-ul  web  Vermeiren:  www.vermeiren.com.

La  sfârșitul  duratei  sale  de  viață  utilă,  eliminați  sistemul  V-drive  în  conformitate  cu  reglementările  locale  de  mediu.  
Cea  mai  bună  modalitate  de  a  face  acest  lucru  este  demontarea  acestuia.

Înainte  de  fiecare  utilizare

Frecvența  minimă  de  întreținere  depinde  de  frecvența  de  utilizare  și,  prin  urmare,  trebuie  convenită  cu  distribuitorul  
specializat.

Ștergeți  toate  părțile  dure  ale  produsului  cu  o  lavetă  umedă  (dar  nu  care  picură).

Contactați  distribuitorul  specializat  pentru  orice  reparații  sau  piese  de  schimb.

Folosește  o  cârpă  moale  și  umedă  și  apă  caldă  (nu  fierbinte)  cu  un  dezinfectant  de  uz  casnic  ușor  pentru  a  curăța  
unitatea  V-drive.

Durata  medie  de  viață  a  unui  sistem  V-drive  este  de  5  ani.  Această  durată  de  viață  poate  fi  mai  lungă  sau  mai  scurtă  în  
funcție  de  frecvența  de  utilizare,  condițiile  de  conducere  și  întreținerea  sistemului  V-drive.

•  Toate  piesele:  prezente,  nedeteriorate,  neuzate  și  curate.

4.4  Durata  de  viață  utilă  așteptată

4.3  Reutilizare

4.1  Curățare

4.2  Dezinfecție

4.5  Încetarea  utilizării

4  Întreținere
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5  Diagnosticarea  și  rezolvarea  problemelorNL
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Diagnosticarea  și  rezolvarea  problemelor
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5.2  Coduri  de  sistem

5.1  Nereguli  în  timpul  conducerii

10

Rezultat  posibil  Soluție  posibilă
Încărcare  redusă  
a  bateriei

Cod  Problemă  posibilă  1

Problemă  cu  
bateria

Încărcător  de  
baterii
Problemă  de  

accelerare

Tensiune  ridicată  a  
driverului

Contactați  un  distribuitor  specializat.

Deconectați  încărcătorul  de  baterie  de  la  unitatea  
V-drive.

Eliberați  accelerația  înainte  de  a  cupla  transmisia  
V-drive.  Opriți  transmisia  V-drive  timp  de  5  secunde,  
apoi  porniți-o  din  nou.

8

Sistemul  de  acționare  în  V  se  oprește. Verificați  cablurile  și  conexiunile  dintre  baterie  și  
controler.

6

3

Verificați  cablurile  și  conexiunile  dintre  motor  și  
controler.

Sistemul  de  acționare  în  V  se  oprește.

Sistemul  de  acționare  în  V  se  oprește.

Viteza  scade.  Încărcați  bateria.

2

Scurt-circuit

Problemă  cu  
șoferul

7

Verificați  cablurile  și  conexiunile.
Sistemul  de  acționare  în  V  se  oprește.  Înlocuiți  controlerul.

Sistemul  de  acționare  în  V  se  oprește.

Sistemul  de  acționare  în  V  se  oprește.

•  NU  încercați  NICIODATĂ  să  reparați  singur  sistemul  de  transmisie  în  V  sau  consola  de  direcție.

Risc  de  vătămare  corporală  și  deteriorare

•  Verificați  dacă  frânele  scaunului  cu  rotile  nu  sunt  blocate.

•  Verificați  dacă  bateria  și  motorul  sunt  conectate  corect.

Tabelul  de  mai  jos  prezintă  posibilele  coduri  de  sistem.  Unele  probleme  pot  fi  rezolvate  de  către  utilizator.  Pentru  toate  
problemele  marcate  cu  gri,  contactați  distribuitorul  autorizat.

2.  Căruciorul  este  împins  manual  cu  mare  dificultate.

•  Ridicați  modulul  V-drive  de  pe  sol  (§3.3).
•  Scoateți  modulul  V-drive.

•  Setați  o  viteză  diferită  folosind  butonul  de  viteză.

Orice  problemă  este  indicată  de  coduri  de  sistem  sub  forma  unui  LED  intermitent  în  stânga  pe  indicatorul  de  încărcare  a  
bateriei.

•  Verificați  dacă  frânele  scaunului  cu  rotile  nu  sunt  blocate.

1.  Căruciorul  nu  se  mișcă  atunci  când  maneta  de  accelerație  este  apăsată.

•  Încărcați  bateria  (dacă  sistemul  de  acționare  se  mișcă  prea  încet).

Acest  capitol  descrie  o  serie  de  probleme  și  posibile  soluții.  Dacă  problema  persistă  sau  dacă  întâmpinați  alte  probleme  
care  nu  sunt  menționate  în  acest  capitol,  vă  rugăm  să  contactați  distribuitorul  specializat.

•  Verificați  dacă  bateria  este  complet  încărcată.
•  Verificați  dacă  sistemul  V-drive  este  pornit.

•  Verificați  dacă  frânele  scaunului  cu  rotile  nu  sunt  blocate.

•  Verificați  dacă  roata  motoare  este  în  contact  cu  solul.

3.  Transmisia  în  V  merge  prea  repede/prea  încet.
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30%  ~  70%Umiditate  în  timpul  depozitării  și  utilizării

Temperatura  de  funcționare  a  componentelor  electronice

Tipul  de  roți

Versiune  standard:  135  kg

Versiune  standard:  24V  150W  CC

2  x  12  V,  12  Ah/20  h,  fără  întreținere

*

Greutate  totală  (fără  baterie)

200  x  50  mm

Motor  de  acționare

Descriere

14  kilograme

Ne  rezervăm  dreptul  de  a  efectua  modificări  tehnice.  Toleranță  de  măsurare  +/-  15  mm /  1,5  kg /  1,5°.

Greutate  maximă,  inclusiv  utilizatorul  și  căruciorul.

*

16  km

10  kilograme

Versiune  ranforsată:  200  kg

Ieșire  2A  24V

450  x  260  x  390  mm

Versiune  îmbunătățită:  24V  200W  CC

2021-05

Versiune  ranforsată

Date  tehnice

Baterie

Încărcător

+5°C  ~  +41°C

Autonomia  teoretică  va  fi  mai  scurtă  dacă  stivuitorul  este  utilizat  frecvent  pe  pante,  teren  denivelat  și

Consumul  de  energie

-10°C  ~  +50°C

Baterie

Greutățile  pieselor  detașabile

6  km/h

Temperatura  de  depozitare  și  utilizare

V-drive

conduci  peste  borduri.

Dimensiuni

Viteză  maximă

Versiune  standard

9  kilograme

Dimensiunile  modulului  V-drive  (LxlxÎ)

13

V-driveTip

Marca Vermeiren

Specificațiile  de  mai  jos  se  aplică  numai  acestui  dispozitiv,  cu  setări  standard  și  condiții  optime  de  
mediu.  Acești  parametri  trebuie  luați  în  considerare  în  timpul  utilizării.  Valorile  vor  fi  invalide  dacă  
dispozitivul  este  modificat,  deteriorat  sau  supus  unei  uzuri  semnificative.  Vă  rugăm  să  rețineți  că  
performanța  la  volan  este  afectată  de  temperatura  ambiantă,  umiditate,  panta  (urcare/coborâre),  
tipul  de  suprafață  a  drumului  și  starea  bateriei.

6  Date  tehnice
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Data:

De  (ștampilă):De  (ștampilă):

De  (ștampilă):

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

Data:

Data:

Data:

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

De  (ștampilă):

Data:

De  (ștampilă):

De  (ștampilă):

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

De  (ștampilă):

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

De  (ștampilă):

Data:

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

De  (ștampilă):

Data:

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

Data: Data:

Data:

Data:

De  (ștampilă):

Data:

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

Data:

De  (ștampilă):

Data:

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

De  (ștampilă):

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

De  (ștampilă):

Data:

De  (ștampilă):

Tip  de  muncă:  I /  S /  C /  D

De  (ștampilă):

Acest  produs  (nume):  …………………………………………..

Formular  de  înregistrare  a  serviciului

a  fost  inspectat  (I),  întreținut  (S),  reparat  (R)  sau  dezinfectat  (D):

Formular  de  înregistrare  a  serviciului
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Nicio  parte  a  acestui  manual  nu  poate  fi  reprodusă  sub  nicio  formă  (tipărită,  
fotocopie,  microfilm  sau  în  alt  mod)  fără  permisiunea  scrisă  a  editorului  și  nici  nu  
poate  fi  prelucrată,  copiată  sau  distribuită  prin  intermediul  sistemelor  electronice.

Acest  manual  de  instrucțiuni  este  parte  integrantă  a  produsului  și  trebuie  inclus  
cu  fiecare  produs  vândut.

Instrucțiuni  pentru  distribuitorul  specializat

Toate  drepturile  rezervate,  inclusiv  traducerea.
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